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Spezialisierte 
Stützpunkte für die
Verarbeitung
Diese sind qualifizierte Werften,
welche mit Veneziani unter
Ver trag stehen und welche
Fachpersonal und die richtige
Ausrüstung für Osmosereparatur
besitzen. Zuerst muss der
Osmosebefall untersucht und die
geeignete Reparaturmethode fe-
stgelegt werden. Keine einfache
Aufgabe, für die man Fachleute
mit Erfahrung braucht. Außerdem
muss die notwendige Ausrüstung
zur Verfügung stehen. Wenden
sie sich bitte an unseren
Technischen Kundendienst, wel-
cher Ihnen das nächstgelegene
Aquastop Center empfehlen wird.
Bei Osmosebefall empfiehlt es si-
ch, das Boot am Ende der
Saison, also im September oder
Oktober aufzuslippen, damit die
Austrocknung im Frühjahr, bei
günstigen klimatischen Bedingun-
gen erfolgt. Die Fachkenntnisse
des Arbeitspersonals und die
Qualität der Anstrichstoffe sind
die Trümpfe für ein zufriedenstel-
lendes Resultat der Reparaturar-
beiten.

Das Garantiezertifikat
„Osmose Adieu“
Die bei einem Aquastop Center
ausgeführten Osmosereparatur-
arbeiten werden gratis von einer
speziellen Garantie von Veneziani
versichert.
Sobald einer dieser Stützpunkte
mit einer Osmosereparatur mit
Produkten von Veneziani beginnt,
wird eine Garantieakte „Osmose
Adieu“ eröffnet, mit der
Beschreibung des Bootes, des
Schadenzustandes und der

Reparaturarbeiten. Daraufhin wer-
den von Veneziani Kontrollvisiten
durchgeführ t. Während der
Durchtrocknungsperiode misst
das Personal der Wer ft re-
gelmäßig den  Feuchtigkeitsinhalt
des Bootes und teilt die
Ergebnisse an Veneziani mit.
Wenn der ganze Arbeitsvorgang
laut Vorschrift abgeschlossen ist,
gibt Veneziani ein Garantiezerti-
fikat „Osmose Adieu“ aus, durch
das direkt und gratis das
Arbeitsresultat für eine
Zeitspanne von 3 Jahren garan-
tiert wird. 
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DETERSIL
Emulgierendes Reinigungsmittel 
für Silikone

BESCHREIBUNG
Detersil ist ein speziell für Silikone
formuliertes Reinigungsmittel   mit
starkem Emulgiervermögen. Für ei-
ne gute Haftung - ohne Anschleifen -
auf GFK oder Gelcoat, müssen zuer-
st alle Trennmittelrückstände re-

stlos entfernt werden. Da diese
Trennmittel Wachse, Paraffine und
Silikone enthalten, braucht man ein
Spezialmittel mit hohen Emulgierver-
mögen, das auch als Lösemittel
wirkt. Detersil kann aber auch als
Reinigungsmittel für alle anderen
Bootsbaumaterialien eingesetzt wer-
den.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht: 
1,05+/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 44%
Farbton: farblos
Gebinde: 1,00 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgerät: Pinsel - Tampon 
Verdünner: Wasser nur für Reinigen
Theoretische Ergiebigkeit pro
Anstrich: 30,0 m2/L

FÜR ARBEITEN MIT AQUASTOP
4 ZUSÄTZLICHE PRODUKTE

ADHERGLASS
Haftvermittler für GFK und Gelcoat

BESCHREIBUNG
Adherglass ist eine mit syntheti-
schen Harzen formulierte Grundier-
ung, welche eine ausgezeichnete
Haftung vermittelt. Dieser 1-Kompo-
nenten-Primer kann auf Oberflächen
aus GFK, Gelcoat, sowie auf Epoxy-
anstriche wie Plastolite pro und
Aquastop aufgetragen werden.
Adherglass trocknet schnell durch

und wird hauptsächlich als
Grundierung für Antifoulings auf GFK
und auf neuem Gelcoat, sowie auf
Gelcoat, von dem der alte Anstrich
entfernt wurde, verwendet. Dank
des guten Haftvermögens von
Adherglass, ist ein Anschleifen des
Untergrundes nicht notwendig.
Dieser muss nur gründlich entfettet
werden.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht: 
1,21 +/- 0,02 Kg/L

Festkörpervolumen: 20%
Farbton: rosa
Gebinde: 0,75 L/5,00 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgeräte: Pinsel - Rolle
Trockenzeit für Belastbarkeit (20°C):
6 Stunden
Verdünner: 5780 nur als Reiniger 
Trockenschichtdicke: 15 µm
Theoretische Ergiebigkeit: 13,3 m2/L
Überstreichzeit: (20°C): min 6
Anzahl der Anstriche: 1

ADHERPOX
2-Komponenten Epoxy-Grundierung 
mit verlängerter Überstreichzeit

BESCHREIBUNG
Modifizierte 2-Komponenten Epoxy -
Grundierung, welche für jedes
Bootsbaumaterial geeignet ist.
Adherpox kann als Grundierung
sowie auch als Unteranstrich
verwendet werden. Eine spezielle
Eigenschaft von Adherpox ist seine
lange Überstreichzeit mit Antifoul-

ings. Dieser Anstrich kann im Unter-
und Überwasserbereich verwendet
werden.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht: 
1,30 +/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 60%
Farbton: weiß 
Gebinde: 2,50 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgeräte:  Pinsel - Rolle
- Druckluft/Airlessspritzen

Trockenzeit für Belastbarkeit
(20°C): 7 Tage
Topfzeit (20°C): 7 Stunden
Mischungsverhältnis (Volumen): 3:1
Mischungsverhältnis (Gewicht):
82:18
Verdünner: 5610
Trockenschichtdicke: 100/200 µm 
Theoretische Ergiebigkeit: 
6 - 3 m2/L
Überstreichzeit: (20°C): 
min 10 Stunden /max 3 Monate
Anzahl der Anstriche: 1 - 2

EPOMAST
Universal-Epoxyspachtelmasse

BESCHREIBUNG
Epoxyspachtelmasse mit hoher me-
chanischer und chemischer Bestän-
digkeit. Epomast besitzt ein sehr gu-
tes Haftvermögen auf allen Boots-
baumaterialien und auf Epoxygrun-
dierungen, ist wasserdicht und sch-
rumpft auch bei hohen
Schichtauftragungen nicht. Epomast
kann für Profilierungen von groben
Ober flächen, für Reparaturen

schwerer Schäden und für Klebver-
bindungen verwendet werden. Man
kann Schichtdicken bis zu 10 mm
mit Spachtelmesser oder Reibbrett
direkt auf Holz, GFK, Stahl und
Aluminium auftragen. 

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht: 
1,55 +/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 95%
Farbton: hellgrau
Gebinde: 0,50 Kg/2,00 Kg

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgeräte:
Spachtelmesser
Trockenzeit für Belastbarkeit
(20°C): 7 Tage
Topfzeit (20°C): 1 Stunde
Mischungsverhältnis (Volumen): 1:1
Mischungsverhältnis (Gewicht):
50:50
Verdünner: 5610 nur für Reinigung
Trockenschichtdicke: vom
Untergrundzustand abhängig
Anschleifbar (20°C): 
min 24 Stunden

EPOMAST PRO
Ultraleichte Epoxy-Spachtelmasse

BESCHREIBUNG
Ein Epoxyspachtel der neuen
Generation, welcher sich durch sehr
niederes spezifisches Gewicht, er-
staunlich leichte Verarbeitung sowie
Anschleifbarkeit auszeichnet.
Epomastpro kann für den Unter- und
Überwasserbereich, für Osmose-
behandlung, sowie für alle
Bootsbaumaterialien verwendet wer-
den. Wegen der leichten
Verarbeitung und des niederen spe-
zifischen Gewichts eignet sich

Epomastpro sehr gut für das
Profilieren von Booten aus GFK,
Stahl, Leichtmetall und Holz und
kann für größere Ober flächen
verwendet werden. Wegen seiner
kremigen Konsistenz und der feinen
Körnung eignet sich das Produkt au-
ch als Ziehspachtel für Lackierun-
gen.  

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht: 
0,70 +/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 100%
Farbton: hellblau
Gebinde: 1,50 L/10,00 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgeräte:
Spachtelmesser
Trockenzeit für Belastbarkeit
(20°C): 7 Tage
Topfzeit (20°C): 45 Minuten
Mischungsverhältnis (Volumen):
(1:1)
Mischungsverhältnis (Gewicht):
50:50 
Verdünner: 5610 nur für Reinigung
Trockenschichtdicke: vom
Untergrundzustand abhängig
Anschleifbar(20°C): 
min 24/max 36 Stunden



EPOMAST RAPIDO
Schnelltrocknende
Epoxy-Ziehspachtelmasse

BESCHREIBUNG
Schnelltrocknender Epoxy-Ziehspa-
chtel mit hoher mechanischer und
chemischer Beständigkeit. Bestens
fürs Feinprofilieren vor Lackierungen
und kleinere Reparaturen geeignet.
Kann mit Schichtdicken bis zu 1 cm
pro Arbeitsgang auf mit Epomastpro
gespachtelte oder auf geeignete 2-
Komponenten Grundierungen aufge-

tragen werden. Vor dem Auftragen
der Lackfarbe sollte man einen geei-
gneten Unteranstrich auftragen. Für
den Unter- und Überwasserbereich
geeignet.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht:
1,45 +/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 100%
Farbton: hellgrau
Gebinde: 0,50 L/2,00 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgeräte: Spachtelmes-
ser
Trockenzeit für Belastbarkeit
(20°C): 7 Tage
Topfzeit (20°C): 30 Minuten
Mischungsverhältnis (Volumen):
1:1
Mischungsverhältnis (Gewicht):
60:40
Verdünner: 5610 nur für Reinigung
Trockenschichtdicke: vom Unter-
grundzustand abhängig
Anschleifbar (20°C): min 3 - 4 Stun-
den

EPOXY PRIMER
2-Komponenten Haftgrundierung

BESCHREIBUNG
Eine 2-Komponentengrundierung auf
Epoxyharzbasis für jeden metalli-
schen Untergrund. Epoxy Primer zei-
chnet sich durch perfekte Haftung,
verbesserten Korrosionsschutz
sowie durch schnelle Trocknung aus
und wird besonders für Boote aus
Stahl oder Leichtmetall sowie für Zu-
behör aus verzinktem Stahl und
Bronze empfohlen. Die Grundierung

kann mit Epoxyanstrichen wie Pla-
stolite pro und Aquastop, mit 2-Kom-
ponenten Lackfarben und mit
Haftvermittlern für Antifoulings wie
Adherglass überstrichen werden.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht:
1,35 +/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 42%
Farbton: hellgrün
Gebinde: 0,75 L/5,00 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgeräte:
Pinsel - Rolle - Druckluftspritzen
Trockenzeit für Belastbarkeit
(20°C): 4 Tage
Topfzeit (20°C): 8 Stunden
Mischungsverhältnis (Volumen): 3:1
Mischungsverhältnis (Gewicht): 82:18
Verdünner: 5610
Trockenschichtdicke: 40 µm
Theoretische Ergiebigkeit: 10,5 m2/L
Überstreichzeit (20°C):
min 6/max 36 Stunden
Anzahl der Anstriche: 1

BLANC SPRINT
over 35 knots
Antifouling für schnelle Motorboote

BESCHREIBUNG
Ein Hartantifouling für schnelle
Boote. Blanc Sprint wurde für Boote
aus GFK (nach Grundierung mit
Adherglass), Holz oder Leichtmetall
formuliert. Der Farbton dieses Anti-
foulings ist stabil und verändert sich
weder im Unterwasser- noch im
Überwasserbereich. Blanc Sprint ist

für alle Arten von Wasser (Salz-,
Brack- und Süßwasser) geeignet und
besitzt eine hohe Abriebfestigkeit,
auch beim Slippen. Nicht geeignet
für langsam fahrende Boote und
Boote mit langen Liegezeiten.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht:
1,62 +/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 50%
Farbton: weiß
Gebinde: 0,75 L/2,50 L/5,00 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgerät:
Pinsel - Rolle - Spritzen
Trockenzeit für Belastbarkeit (20°C):
min 24 Stunden
Verdünner: 56470
Trockenschichtdicke: 40/50 µm
Theoretische Ergiebigkeit:
12,5 - 10,0 m2/L
Überstreichzeit: (20°C): min 6
Anzahl der Anstriche: 2

EUROSPRINT
Langzeit-Antifouling

BESCHREIBUNG
Eurosprint ist ein Antifouling mit
einem hohen Gehalt an Kupferver-
bindungen, welches sich für den Ein-
satz in Süß-, Salz- und Brackwas-ser
eignet und sich auch durch gute
Abreibfestigkeit auszeichnet. Das
Produkt kann für Boote aus Holz,
Stahl und GFK, nicht aber für Alumi-
niumboote verwendet werden und ei-

gnet sich für schnelle Motorboote
über 35 Knoten aber auch für Segel-
boote.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht:
1,62 +/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 45%
Farbton: rot, hellblau, schwarz
Gebinde: 0,75 L/2,50 L/5,00 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgerät:
Pinsel - Rolle - Spritzen
Trockenzeit für Belastbarkeit (20°C):
24 Stunden
Verdünner: 6470
Trockenschichtdicke: 40/50 µm
Theoretische Ergiebigkeit:
11,3 - 9,0 m2/L
Überstreichzeit (20°C): min 12
Anzahl der Anstriche: 2 - 3

EVEN EXTREME 2
2-Komponenten Biomatrix-Technologie
Antifouling

BESCHREIBUNG
Biomatrix-Technologie Antifouling der
zweiten Generation. Even Extreme 2
ist die Weiterentwicklung einer ne-
uartigen Formulierung, die auf der
Synergie von speziellen Polymeren
und Bioziden basiert und sich durch
progressive Löslichkeit, höchsten
und dauerhaften Bewuchsschutz -
auch gegen Mikrofouling - auszei-
chnet. Even Extreme 2 trocknet so
schnell, dass man 2 Anstriche am

gleichen Tag auftragen kann und ist
für Boote aus GFK, Holz oder Stahl
geeignet (nach entsprechender Grun-
dierung). Nur die weiße Farbe kann
für Boote aus Aluminium verwendet
werden. Das Boot kann schon 4
Stunden (bei 20° C) nach dem letz-
ten Anstrich zu Wasser gelassen wer-
den, doch gibt es keine maximale
Überstreichzeit.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht:
1,85 +/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 53%
Farbton: rot, blau, schwarz
Gebinde: 0,75 L/2,50 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgerät:
Pinsel - Rolle - Spritzen
Trockenzeit für Belastbarkeit
(20°C): 4 Stunden
Topfzeit (20°C): 7 Tage
Mischungsverhältnis (Volumen): 3:2
Mischungsverhältnis (Gewicht):
72:28
Verdünner: 6470
Trockenschichtdicke: 50 µm
Theoretische Ergiebigkeit:
10,6 m2/L
Überstreichzeit (20°C): min 4
Anzahl der Anstriche: 2



RAFFAELLO
Erodierendes hydrophiles Antifouling
mit Kohlenstoff

BESCHREIBUNG
Ein dauerhaftes, hydrophiles Spitze-
nantifouling. Die Rezeptur mit ihrem
hohen Inhalt an Kupferverbindungen
und dank dem Zusatz von reinen Ko-
hlenstoffteilchen gewährleistet
einen starken und langandauernden
Antifoulingschutz sowie einen nie-
deren Reibungswiderstand. Raffa-
ello ist für Salz-, Süß- und
Brackwasser, sowie für gemäßigte
und warme Meereszonen geeignet.

Die Löslichkeit dieses Antifoulings
wurde für Motorboote mit mittlerer
Geschwindigkeit und Segelboote for-
muliert. Wegen des hohen Gehaltes
an Kupferverbindungen, ist Raffa-
ello nicht für Boote aus Leichtmetall
geeignet. Raffaello ist auch erodie-
rend, was bedeutet, dass die Schi-
chtdicke des Anstriches mit der Zeit
progressiv abgebaut wird und keine
ausgelaugte Farbschicht zurück-
bleibt.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht:
1,67 +/- 0,02 Kg/L

Festkörpervolumen: 50%
Farbton: hellblau, blau, hellgrau,
schwarz, rot, grün*
Gebinde: 0,75 L/2,50 L/5,00 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgerät:
Pinsel - Rolle - Spritzen
Trockenzeit für Belastbarkeit
(20°C): 12 Stunden
Verdünner: 6470
Trockenschichtdicke: 40/50 µm
Theoretische Ergiebigkeit:
12,5 - 10,0 m2/L
Überstreichzeit: (20°C): min 8
Anzahl der Anstriche: 2

Die obigen Informationen sind eine Zusammenfassung der Technischen Datenblätter. Weitere Details erhalten Sie vom TKD.
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RAFFAELLO
BIANCA RACING
Weißes erodierendes hydrophiles
Antifouling

BESCHREIBUNG
Ein dauerhaftes, hydrophiles, ero-
dierendes Spitzenantifouling. Die
Rezeptur mit ihrem hohen Inhalt an
organischen Bioziden gewährleistet
einen stabilen weißen Farbton im
Unter- und Überwasserbereich,
sowie einen starken und langanda-
uernden Antifoulingschutz. Das Harz
ist hydrophil und vermindert daher
die Wasserreibung. Raffaello Bianca
Racing ist für Salz-, Süß- und Brack-

wasser, sowie für gemäßigte und
warme Meereszonen geeignet und
kann auch für Boote aus Leichtme-
tall verwendet werden. Die Lösli-
chkeit dieses Antifoulings wurde für
Motorboote mit mittlerer Geschwin-
digkeit und Segelboote formuliert.
Raffaello Bianca Racing ist beson-
ders für Regatta-Segelboote geei-
gnet.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht:
1,67 +/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 50%
Farbton: weiß
Gebinde: 0,75 L/2,50 L/5,00 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgerät:
Pinsel - Rolle - Spritzen
Trockenzeit für Belastbarkeit
(20°C): 12 Stunden
Verdünner: 5470
Trockenschichtdicke: 40/50 µm
Theoretische Ergiebigkeit:
12,5 - 10,0 m2/L
Überstreichzeit (20°C): min 8
Anzahl der Anstriche: 2

SPEEDY CARBONIUM
2-Komponenten Antifouling
für Regattaboote

BESCHREIBUNG
2-Komponenten Hartantifouling, wel-
cher Kohlenstoff als aktiven Be-
standteil enthält. Der Zusatz von
Kohlenstoff erzeugt einen äußerst
glatten und schlüpfrigen Anstrich-
film, der den Reibungswiderstand
des Bootsrumpfes erheblich redu-
ziert. Das Produkt ist - mit entspre-
chender Grundierung - für
Segel-boote aus GFK, Holz, Stahl

und Aluminium geeignet. Speedy
Carbonium ist schnelltrocknend - so
dass man 2 Anstriche in einem Tag
auftragen kann - und sollte nur mit
Spritzpistole verarbeitet werden. Der
Anstrich sollte mit 600er Schleifpa-
pier angeschliffen werden, um eine
extraglatte Oberflä-che zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN
Spezifisches Gewicht:
1,79 +/- 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen: 53%
Farbton: hellgrau
Gebinde: 0,75 L/2,50 L

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungsgerät: Rolle - Spritzen
Trockenzeit für Belastbarkeit
(20°C): 8 Stunden
Topfzeit (20°C): 48 Stunden
Mischungsverhältnis (Volumen): 2:1
Mischungsverhältnis (Gewicht):
67:33
Verdünner: 6470
Trockenschichtdicke: 50 µm
Theoretische Ergiebigkeit:
10,6 m2/L
Überstreichzeit (20°C): min 4
Anzahl der Anstriche: 2



LITERATUR VON VENEZIANI YACHTING
Falls Sie weitere Informationen über spezifische Themen wünschen,

steht Ihnen eine Anzahl von technischen Broschüren von Veneziani zu Verfügung.
Für die Bestellung brauchen Sie nur das Formular auf dieser Seite ausfüllen

oder sich mit der Internetseite www.venezianiyacht.it. verbinden.

SACHGEMÄSSE BOOTSPFLEGE
Vorbehandlung, Schutz und Anstrich für alle Arten von Booten.

Alles was man über Anstriche und Wartung, Farbprodukte und Arbeitsgeräte wissen muss.

Eine Anstrichfibel, welche vom Technischen Team der Firma Veneziani verfasst wurde.

Unentbehrlich, um ihr Boot immer in Topform zu halten.

DAS EPOXY SYSTEM RESINA 2000
Schutz, Reparatur und Bau von Holzteilen für Ihr Boot.

LISTINO NAUTICA
Eine Aufstellung aller Produkte von Veneziani, eingeteilt in Kategorien,

mit Bezeichnung der Farben, Codes, Gebindegrößen und Preisen.

Nachdem Sie das folgende Formular photokopiert und ausgefüllt haben,
senden Sie es bitte mit Fax (+39 040 3783906) oder Post an:

Veneziani Yachting - Piazza Tommaseo 4 - 34121 Trieste/Italien)

Schicken Sie mir die folgenden Broschüren von Veneziani Yachting
(gewünschte Broschüren ankreuzen)

��  SACHGEMÄSSE BOOTSPFLEGE
�� DAS EPOXY SYSTEM RESINA 2000
�� LISTINO NAUTICA

Vorname ___________________________________________________________________

Familienname_______________________________________________________________

Straße _____________________________________________________________________

Postleitzahl ____________Stadt___________________________Staat________________

Tel.______________________________e-mail ____________________________________

�� Ich erlaube hiermit, meine persönlichen Daten, laut gesetzlichem Dekret Nr. 195/2003, für kommerzielle Zwecke, Promotionen und Mar-

keting, welche sich auf die Produkte Veneziani Yachting beziehen, zu benützen.
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